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COmOlADORES 
DEDISPLAY 



En fa actuatidad, los Indfcadores analogicos son reemplazados 
por medidores con display. En este artfculo presentamos a la 
familia de circuitos integrados bipolares monolfticos U237B, 
U247B, U257B Y U267B disehados para controlar escalas de 
LEDs de hasta 20 diodes emisores de iuz,„ 



Introduction 

Razones economic as y de disc no est&i 

conduciendo al reemplazo de displays analo- 
gicos en medidores por displays de barras 
con diodes emisores de luz (LEDs de dilerente 
color o mediante la construction compacta de 
un display con diodos pianos montados jun- 
tos (TLAR540, TIAG54G , T1AY54G J, 

U familia de circuitos bipolares integra- 
dos monolitlcos U237B f U247B, U257B y 
U267B, que se describe con mas detalle en eE 
siguienie texto r esta disenada para controlar 
escalas de LEDs de hasta 20 diodos emisores 
deluz 

Vstab es nna tension constante generada 
fnternamente que mantiene constante los 
purlins de referencia del divisor de tension e 
independientes de la tension de alimentation. 
Los puntos de referenda dan los puntos um- 
brales para la conmutacion de un LED al si- 
guiente, Los comparadores se conectan de 




Diagrams en hfoques def Cf de escala de LEDs. 
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Display de harms de 5 LEDs. 

U237B UneatZOQ, WO, 600, BOO, IQQQmV 

U2S7B fogarftmico -15, -S, -1,5, +1,5, +6dB 



mode que, para nna tension de entrada menor que la del punto 
de referenda VT01 enlre Rl y R2 f tados los iransistores Tl a 
T5 conducen. Tl conduce toda la corriente de la fuente de co- 
rriente I y ningun LED se llumina. Si la tension de entrada es 
mayor que VT0J y menor que VTQ2, entonces el comparador 
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Display de nivef de grabacton de AF 
con 5 LEDs y compodamiento hgarftmico. 



Kl. cambia de estado, T1 &e corLa : pero T2 conduce. La corrien- 
te constante I circula a traves del LEdl al transistor T2. De 
modo similar, J circula a travel de los LEDs t y 2 a T3 cuando 
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Display de barras de 10 LEDs. 
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Control de! mvef de grabacion de AF con 10 LEDs y 
comportamienta iogantmico* 
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Display iin&at con 20 LEDs, 



se excede VT02, Si se concnua esla secuencia, todos Jqs LEDs 
se iluminan cuando se excede "VT05. Este circuito asegura que 
no haya ningun escalon en el consumo tola! de corriente cuan- 
do se conmuta de un LED al siguiente, evilando asi la inlerfe- 
rencia con etrcuitos crilicos, En el rang) de transition de un 
LED al siguiente, la conrnutacion rapida es provista per una 
histeresis ineorporada con un valor tipico de lOmV. 



Familia de tipos 

Los Cfe U237B U247B estan disenados 
para escalas lineales, los cireuitos U257B y 
U267B para escala logaritmica La tabla re- 
sume Jos puntos de eonmutacion de los di- 
verse 5 ClSn 

Los tipos U237B y U257B son los circui- 
ts laaicos para rnia pantaJla de 5 LEDs [fig. 
2|. La combination del U237B con d U247B 
y el U57B con el IT267B permits la creadon 
de una tira de 10 LEDs para un display line- 
al con lQOmV, 200mV, 300mv, ..., lOOOmV y 
una tira de 10 LEDs para un display logarit- 
mico con -20dB t -l5dB, -lOdB, -6dB, -3dB, - 
l h 5tfB, QdB, +l h 5dB, +3dBy +GdB (fig, 31. 



Apiicadon 

Tension de alimentation 

Los circuitos permilen cualquier combi- 
nation necesaria de diferenles LEDs. Es po- 
sible enfatizar partes e specif icas de los ran- 
ges de la escala, por ejemplo, los valores 
positives en dB en una escala Jogaritmica 
mediante el uso de LEDs de color diferente. 
La conexion en serie de los LEDs define la 
minima tension de alimentation. Para e! 
5TLVR5400 (rojo) con una tension dlrecta 
maxima de 2V a 20mA, la tension reonerida 
seria para la fuenle de corrtenle integrada 
del Cl, lo que significa que Vs = 12V seria 
suficiente para una escala raja. Para LEDs 
verdes (TLVG 5400) o amariJlos [TLVY 5400! 
la lensi6n directa maxima VF = resulta en 
una minima tension de alimentacion VS = 
18V. Una combinacion de LEDs rojos y wr~ 
des o rojos y amarillos resulta en una ten- 
sion de alimentation que depende de la su- 
ma de las tensiooes dlrectas. 



Presentation del nivel de 
grabacion para seniles de AF 



La fig. 4 mueslia una presentadon del nivel de grabacion 
con 5 LEDs con reaction rapida frenfe a picos de voJumen y un 
lento liempc de caida. Los picos de ampMtud con una duration 
,de apro3dmadamente 1ms se pueden deleclar con tal display 
(constants de Uempo de carga 0,7ms). La constante de tiempo 
de descarga es aprox h 70ms, El circuito requiere una fuente de 
serial de baja impedantia (por ejemplo, la salida del parlante de 
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CONTROL ADORES DE DISPLAY 



un autpIificadoL" de AF) H La sensilibidad del cfrcuito se puede 
ajustar sdcceionando la relation K2/R3. Con las dimensiones 
mostradas en la Jig. 4, el valor H OdB" se alcanza con uaa ten- 
sion pico de aprox. 3V H La fig. 5 mueslra un nivel de grabacion 
con 10 LEDs y con 2Cls, U257B y U2G7B, conectados como en 
la flg. 3. EI dimensionamiento de la detection del valor plco es 
identico al de la figura 4. El rango del display es -2D ... +6dB. 

Displays lincalcs 

Se pueden crear displays de nivet liquido j de position con 
Jos CJs, U237B y U247B y una toma resistiva con muy pocos 
tircuitos aditionaks. Si exists una tension que es proportional 
al movimienlo o al nivel, entonces se puede mostrar diretia 

menie frangode presentation: maximo = IV). tm valor mccani- 
co se comaerte en una tension mediante un potenciometro (fig, 
6] cuya tension maxima en el cursor se establece en IV- 

Display lineal con 20 LEDs (fig, 7] 

La tension de referenda (pin de tierra) de Jos GIs 3 y 4 se 
eleva a IV mediante el transistor T3 (ajustablc con K). 

Cuando Vi = 0V S hay una tension negativa en el Pin 7 de bs 
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Display efe cr/stef f/qu/do con toma rfe restetencia lineal. 



CJ3 y CI4 que puede ocasionai una operation indeiinida de Los 
Cls, Debido a esto, la alimentation de Jos CIs 3 y 4 se enciende 
cuando la tension de enirada es mayor de IV y se flimiina el 
10- LED. El umbra! es de 200m V, Con 20 LEDs, la tension de 
operation de entraoa es de a 4V, 

Este es solo un pantallazo de la Lecnologia que apuuia para 
aplicacion en tircuitos indicadorefc, Ampltaremos el tema en 
otras enbegas. © 



